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1.1 Predmeét projektu

Projekt resi vnitini silnoproudou elektroinstalaci kancelafi a socialniho zazemi v 2.np objektu DNR
na akci ,ZRIZENI KANCELARI V PUDNIM PROSTORU OBJEKTU DNR TKALCOVSKA 381/1 SVITAVY* v
k.0. Ctyficet land. Obsahuje umélé osvétleni LED svitidly v€etné ovladani, instalaci a pfipojeni zasuvek,
instalaci a pfipojeni odtahového ventilatoru v mistnosti WC, pfipojeni zafizeni ohfevu vody a ochranu pfed
bleskem.

1.2  Pouzité podklady
Podkladem pro zpracovani projektu byly vykresy stavby, projekt ZTI a pozadavky investora. Projekt
byl zpracovan dle platnych norem a vyhlasek.
1.3  Navrhovany stav
Napétova soustava 3 N PE~50Hz 400V/230V TN-C-S
Ochrana dle CSN 332000-4-41 ed.3 automatickym odpojenim od zdroje
Zvy$end ochrana proudovymi chranici a doplfiujicim pospojovanim.
2.0 Energeticka bilance

Celkovy instalovany pfikon:

Osvétleni 0,4 kKW
Zasuvkové vyvody 10,0 kW
Zafizeni vzduchotechniky 0,2 kW
Zafizeni ohfevu vody 1,2 KW
Celkovy instalovany pfikon 12,0 KW

Predpokladana ro¢ni spotfeba elektrické energie: 5 MWh
3.0 Technicke reseni

Silnoprouda elektrotechnika:

Bude provedeno pfipojeni na stavajici vyvody (pfipraveny v pfedchozi etapé vystavby instalace). Bude
provedeno pfipojeni téchto kabell v rozvadéci v 1.np a provedeny rozvody v nové budovanych prostorach
kancelafi v€etné socialniho zazemi. Vyvody ze stavajiciho rozvadée budou provedeny pres proudové
chrani¢e 30mA a jistiCe B10/1 (osvétleni) resp. B16/1 (zasuvky).

Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY pfislusnych dimenzi ulozenymi v konstrukcich stén a
stropl resp.v podlahovych listach (ke stolim)

Osvétleni prostor bude provedeno svitidly s LED technologii dle vykresové Casti tohoto projektu, dle
pFisludnych norem a predpist pro osvétlovani vnitfnich prostor, zejména CSN EN 12464-1. Svitidla budou
zavéSena resp.pfisazena ke stropu nebo sténé. Ovladani osvétleni bude provedeno ruéné spinaci
zapusténymi, osazenymi do vySky 120 az 130 cm od podlahy.

V jednotlivych prostorach provedena instalace zasuvek 230V 16A pro pfipojeni spotfebict. Bude provedeno
pripojeni zafizeni. U stold, které nejsou umistény u stény, budou instalovany zasuvkové sloupky, ve kterych
budou instalovany silnoproudé zasuvky a bude zde prostor i pro pfipadné datové zasuvky.

Bude provedeno pfipojeni zafizeni vzduchotechniky a zafizeni pro ohfev vody dle pozadavku ZTI a
pozadavkl vyrobce zafizeni. V mistnosti WC (m.¢.213) bude provedena instalace a pfipojeni odtahového
ventilatoru pr.100mm, 50m3hod. Ovladani bude provedeno spoleéné spinatem osvétleni. Dale bude
v mistnosti WC provedeno pfipojeni elektrického ohfivace vody pfes zasuvku.



Ochrana pred bleskem:

Bude provedena ochrana pred bleskem dle souboru norem CSN EN 62305 ed.2 vngj$im systémem
ochrany pred bleskem (LPS). Tfida LPS — lll. Konstrukce vnéjSiho LPS — neizolovany, navrzen metodou
valici se koule. Bude zfizena hromosvodova soustava. Na stfeSe objekiu bude zfizena mfizova jimaci
soustava tvofend jimacim vedenim doplnéna pomocnymi jimaci vytazenymi 0,5metru nad stfechu a potrubi
(kominy, odvétrani,...). Jimaci vedeni bude provedeno FeZn dratem pr.8,0mm. Svody budou pfes zkusebni
svorky pfipojeny k uzemnéni. Svody budou nad zemi chranény ochrannymi Uhelniky. Hromosvodove
vedeni bude pfipevnéno standardnimi podpérami.

Uzemnéni bude provedeno zemnicimi ty¢emi délky 2,0 metru, vzdy 3kusy u kazdého svodu.

Souvisejici normy a predpisy:

CSN EN 12464-1 - Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostorti - Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
CSN EN 12665 - Svétlo a osvétleni — Zakladni terminy a kritéria pro stanoveni pozadavk( na osvétleni
CSN EN 61140 - Ochrana pfed trazem el. proudem - Spole&na hlediska pro instalaci a zafizeni

CSN 33 2000-4-43 ed2 - Elektrické instalace budov - Cast 4: Bezpe&nost - Kapitola 43: Ochrana proti
nadproudim

CSN 33 2000-5-51ed3 - Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zarizeni

CSN 33 2000-4-41ed.3 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN EN 62305-1,2,3,4 ed2 - Ochrana pfed bleskem

CSN 332130 ed3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody

4.0 Zaveér
Veskeré prace budou provedeny dle norem a predpist platnych v dobé realizace projektu. Pfed uvedenim
do provozu bude provedena vychozi revize elektrického zafizeni.
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MODUS AREL3000RM2KV

Zavésné/prisazené, LED svitidlo, leSténa AL mrizka

Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Symetrie svitidla

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 26 W, 3050 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : K

IP 20

1,00

747 cd/kim

Ano

100,0 %

79199 | 100 | 100 | 100
100

Symetrické podle rovin
C0 a C90
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1185 x 185 x 0 mm
55,00 mm
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Prehled vysledkdi

Nazev Minimalni hodnota  Prlimérna hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost

2.15 - Kancelar
Normalova osvétlenost 324 Ix 528 / 500 Ix 724 Ix 0,61/0,6
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2.15 Kancelaf 5.26.2 - psani, psani na stroji, ¢teni, zpracovani dat

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojll

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 9250,00 mm
Sitka 3700,00 mm
Vygka 2290,00 mm
Plocha 34,2 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS AREL3000RM2KV , Zavésné/prisazené, LED svitidlo, lesténa AL mrizka (K)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2235,00 mm

NatoCeni svitidel Poity

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 8

Primy udrzovaci Cinitel 0,7565

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]
Svitido 1~ 875,0 925,0 2235,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo2  875,0 2775,0 2235,0 0,0 0,0 0,0
Svitidio 3  3375,0 925,0 2235,0 0,0 0,0 0,0 Svitidio 4  3375,0 2775,0 22350 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 5  5875,0 925,0 2235,0 0,0 0,0 0,0 Svitidlo 6  5875,0 2775,0 22350 0,0 0,0 0,0
Svitidlo 7 8375,0 925,0 2235,0 0,0 0,0 0,0 Svitido 8 8375,0 2775,0 22350 0,0 0,0 0,0
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Normalova osvétlenost - 2.15 Kancelar

y 9250 y
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925 —

875 —
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Emin/Em/Emax: 324/528/724 Ix | Rovnomérnost: 0,61 | UdrZovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 625,00 x 880,00 mm | Roztece: 615,38 x 428,57 mm
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