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1.1 Předmět projektu 
 

 Projekt řeší vnitřní silnoproudou elektroinstalaci kanceláří a sociálního zázemí v 2.np objektu DNR 
na akci „ZŘÍZENÍ KANCELÁŘÍ V PŮDNÍM PROSTORU OBJEKTU DNR TKALCOVSKÁ 381/1 SVITAVY“ v 
k.ú. Čtyřicet lánů. Obsahuje umělé osvětlení LED svítidly včetně ovládání, instalaci a připojení zásuvek, 
instalaci a připojení odtahového ventilátoru v místnosti WC, připojení zařízení ohřevu vody a ochranu před 
bleskem.  
  
 
1.2 Použité podklady 
 
 Podkladem pro zpracování projektu byly výkresy stavby, projekt ZTI a požadavky investora. Projekt 
byl zpracován dle platných norem a vyhlášek.  
 
 
1.3 Navrhovaný stav 
 
Napěťová soustava   3 N PE~50Hz 400V/230V TN-C-S 
Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.3  automatickým odpojením od zdroje 
Zvýšená ochrana proudovými chrániči a doplňujícím  pospojováním. 

 
2.0 Energetická bilance 
 
Celkový instalovaný příkon: 
Osvětlení      0,4 kW 
Zásuvkové vývody   10,0 kW 
Zařízení vzduchotechniky    0,2 kW 
Zařízení ohřevu vody     1,2 kW 
Celkový instalovaný příkon  12,0 kW 
Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: 5 MWh 
 
3.0 Technické řešení 
 
Silnoproudá elektrotechnika: 
Bude provedeno připojení na stávající vývody (připraveny v předchozí etapě výstavby instalace). Bude 
provedeno připojení těchto kabelů v rozvaděči v 1.np a provedeny rozvody v nově budovaných prostorách 
kanceláří včetně sociálního zázemí. Vývody ze stávajícího rozvaděče budou provedeny přes proudové 
chrániče 30mA a jističe B10/1 (osvětlení) resp. B16/1 (zásuvky). 
 
Kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY příslušných dimenzí uloženými v konstrukcích stěn a 
stropů resp.v podlahových lištách (ke stolům) 
 
Osvětlení prostor bude provedeno svítidly s LED technologií dle výkresové části tohoto projektu, dle 
příslušných norem a předpisů pro osvětlování vnitřních prostor, zejména ČSN EN 12464-1. Svítidla budou 
zavěšena resp.přisazena ke stropu nebo stěně. Ovládání osvětlení bude provedeno ručně spínači 
zapuštěnými, osazenými do výšky 120 až 130 cm od podlahy.  
 
V jednotlivých prostorách provedena instalace zásuvek 230V 16A pro připojení spotřebičů. Bude provedeno 
připojení zařízení. U stolů, které nejsou umístěny u stěny, budou instalovány zásuvkové sloupky, ve kterých 
budou instalovány silnoproudé zásuvky a bude zde prostor i pro případné datové zásuvky. 
 
Bude provedeno připojení zařízení vzduchotechniky a zařízení pro ohřev vody dle požadavků ZTI a 
požadavků výrobce zařízení. V místnosti WC (m.č.213) bude provedena instalace a připojení odtahového 
ventilátoru pr.100mm, 50m3/hod. Ovládání bude provedeno společně spínačem osvětlení. Dále bude 
v místnosti WC provedeno připojení elektrického ohřívače vody přes zásuvku. 
  



 
 

 
 

Ochrana před bleskem: 
Bude provedena ochrana před bleskem dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2 vnějším systémem 
ochrany před bleskem (LPS). Třída LPS – III. Konstrukce vnějšího LPS – neizolovaný, navržen metodou 
valící se koule. Bude zřízena hromosvodová soustava. Na střeše objektu bude zřízena mřížová jímací 
soustava tvořená jímacím vedením doplněná pomocnými jímači vytaženými 0,5metru nad střechu a potrubí 
(komíny, odvětrání,…). Jímací vedení bude provedeno FeZn drátem pr.8,0mm. Svody budou přes zkušební 
svorky připojeny k uzemnění. Svody budou nad zemí chráněny ochrannými úhelníky. Hromosvodové 
vedení bude připevněno standardními podpěrami. 
Uzemnění bude provedeno zemnícími tyčemi délky 2,0 metru, vždy 3kusy u každého svodu. 
 
Související normy a předpisy: 
ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory 
ČSN EN 12665 - Světlo a osvětlení – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení 
ČSN EN 61140 - Ochrana před úrazem el. proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
ČSN 33 2000-4-43 ed2 - Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti 
nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51ed3 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických 
zařízení 
ČSN 33 2000-4-41ed.3 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN EN 62305-1,2,3,4 ed2 - Ochrana před bleskem 
ČSN 332130 ed3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody 
 
 
4.0 Závěr 
Veškeré práce budou provedeny dle norem a předpisů platných v době realizace projektu. Před uvedením 
do provozu bude provedena výchozí revize elektrického zařízení. 
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