B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Resené Uzemi zahrnuje parcelu ¢.350,kde v objektu budou probihat stavebni Gpravy podkrovi.Parcela je ve
vlastnictvi Zadatele.Vlastni misto stavby je v uzavfeném arealu.P¥istup je vstupni branou a brankou z ulice
Tkalcovska.

Do objektu jsou pfivedeny veSkeré inzenyrské sité ,voda,elektro ,plyn.Objekt je napojen na jednotnou
kanalizaci.

B.1.2 Vycet a zavéry provedenych prlizkumd a rozbort(geologicky prizkum,hydrogeologicky prizkum apod)

V misté stavby nebyly provadény zadné podrobné priizkumy vzhledem k charakteru stavebnich uprav.

B.1.3 Stavajici ochranna a bezpeénostni pdsma

Nejsou znamy zadna ochranna pasma.

B.1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi,poddolovanému uzemi apod.

Parcela a objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi.

B.1.5 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky,ochrana okoli,vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavebni Upravy uvnitf objektu budou probihat vyhradné na pozemku investora.Doplnéni oplasténi mansardy
ze strany pfilehlych garazi nebude provadéno a Upravy nevyzaduji pfistup pfes stfechy garazi.
Odtokové poméry se neméni.

B.1.6 Pozadavky na asanace,demolice,kaceni dievin

Nevyskytuje se.

B.1.7 PozZadavky na maximalni zabory ZPF nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa/docasné.trvalé/

Stavebni Upravy a komunikaéni plochy nevyzaduji Zadné zabory ZPF.

B.1.8 Uzemné technické podminky/zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
Infrastrukturu

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu se neméni.

B.1.9 Vécné a ¢asoveé vazby stavby,podmiriujici,vyvolané,souvisejici investice

Nevyskytuji se.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uZivani stavby,zakladni kapacity funk&nich jednotek

Stavajici objekt v uzavieném arealu v ulici Tkalcovska se sklada ze dvou Casti.Obé €asti jsou oddéleny pozarni
nosnou zdi. Prvni ¢ast dvoupodlazni slouZi jako kancelafské prostory Domova na rozcesti.

Druha &ast v pfizemi slouzi jako terapeuticka dilna se socialnim zazemim. Soucasti je jedno garazové stani.

V podkrovi je nevyuzity padni prostor,ktery bude stavebnimi tpravami upraven na kancelar se socialnim
zafizenim a kuchyrfiskym koutem.

podlahova plocha pudniho prostoru...... 92,70m2
podlahova plocha upraveného podkrovi. 72,30m2
Z toho plocha kancelare.............ooovviiiiiiiicc e 48,20m2



Ugelem stavby je zfizeni kancelafe v nevyuZitém padnim prostoru.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf objektu.Urbanistické a architektonické feseni se neméni.Neméni se krov a
tvar stfechy.

B.2.2.1 Urbanismus-Uzemni regulace,kompozice prostorového feseni

Nejsou dany schvalené regulace v daném uzemi.

B.2.2.2 Architektonické feSeni-kompozice tvarového feSeni,materialové a barevné reSeni

Nevyskytuje se.

B.2.3 Celkové provozni feSeni,technologie vyroby

Nevyskytuje se.Nova kancelaf navazuje na kancelarské prostory stavajici.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni pfedmétem stavebnich uprav

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

NereSi se.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

B.2.6.1 Stavebni feSeni

SO1- Zrizeni kancelafe v plidnim prostoru

Stavajici pudni prostor je vybaveny stfeSnimi okny a okny ve §titové sténé s podlahou prkennym zaklopem na
tramovém stropu.

Prostor bude dispozi¢né rozdélen SDK pfi¢kami v socialni ¢asti a SDK podhledem s tepelnou izolaci.Podlaha
bude doplnéna deskami OSB 15mm a krytinou z lepeného vinylu v rolich.

Stavajici cihelné stény budou nové omitnuty nebo oblozeny SDK.

B.2.6.2 Konstrukéni a materialové reSeni

Podkrovi tvofi dfevény ,trdmovy pultovy krov s krokvemi osazenymi na pozednici a vaznici podepiené sloupky.
Stavebni Upravy spocivaji prevazneé v provedeni sadrokartonovych konstrukcich jak pfi¢ek,tak podhled( véetné
tepelné izolace z mineralnich rohozi.

B.2.6.3 Mechanicka odolnost a stabilita

Jedna se pfevazné o suchou vestavbu bez zasahu do nosnych konstrukci.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Zadna technologicka zafizeni se nevyskytuiji.

B.2.8. Pozarné bezpeénostni reSeni

PozZarné bezpecénostni fedeni je zpracovano samostatné viz D1.3

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

B.2.9.1 Kriteria tepelné technického hodnoceni

Dojde k zatepleni podhledt a Sikmin padniho prostoru mineralnimi rohozemi v t1.260mm.



B.2.9.2 Energeticka naroc¢nost stavby

Vnitfnimi stavebnimi Upravami se neméni energeticka naro¢nost stavby.

B.2.9.3 Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojli energqii

Nevyskytuje se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby,poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametrl stavby(vétrani,vytapéni,osvétleni,zdsobovani vodou,odpadl apod.)
A dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli(vibrace,hluk,prasnost apod)

Vestavba kancelafe v pldnim prostoru je napojena na stavajici inzenyrské sité.

Do pldniho prostoru je pfivedena voda tepla,studena a odpadni potrubi kanalizace.Vytapéni teplovodni
radiatory.zdrojem tepla je stavajici plynovy kotel umistény v 1.N.P. v zadvefi terapeutické dilny.
El.energie bude napojena na stavajici zasuvkové a svételné rozvody vyvedené v pudnim prostoru.
Vétrani je jednak pfirozené okny a jednak WC bude vétran nucené ventilatorem s vyvedenim potrubi nad
stfechu.Dvefe do uklidové mistnosti a skladu budou bez prahu a opatfena vétracimi mfizkami.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjSiho prostredi

B.2.11.1 Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

Prostory neslouzi k trvalému bydleni.

B.2.11.2 Ochrana pred bludnymi proudy

Nevyskytuje se.

B.2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou

Nevyskytuje se.

B.2.11.4 Ochrana pred hlukem

Objekt se nachazi pfi mistni komunikaci ulice Tkalcovska.Jedna se o klidnou &ast obce,bez nadmérného
silniéniho provozu.Uzemi je vedené jako plochy vyrobni smigené.V uzavieném aredlu se nachazi stavebni firma
OLSPOL se svym zazemim.Kancelaiské,skladové a prodejni prostory,které vSak nijak hlukem neobtéfuji objekt
DNR a ostatni okolni objekty.

Vlastni stavba ani stavajici objekty v okoli neobsahuji Zadné zdroje hluku/vzduchotechnika,tep.¢erpadlo apod./
Nepredpoklada se prekroceni hygienického limitu ekvivalentni hladiny akustického tlaku ALg,t v denni ani no¢ni
dobé v nejbliZzS§im chrdnéném venkovnim prostoru stavby,které jsou stanoveny v nafizeni viady €.252/2011Sb,o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci,ve znéni pozdéjSich pfedpisu

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A L Aeq,16hod 60,0dB —ve dne

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A L Aeq,8h 50,0dB- v noci

B.2.11.5 Protipovodriova opatieni

Objekt se nevyskytuje v zaplavovém Uzemi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.1 Napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni celého objektu na technickou infrastrukturu je stavajici a neméni se.Do objektu je pfivedena
voda,elektro,plyn a kanalizace.

B.4 Dopravni reSeni

B.4.1 Popis dopravniho feSeni

Objekt je pfistupny z mistni komunikace ulice Tkalcovska jak pro pési ,tak pro motorova vozidla.



B.4.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neméni se.
B.4.3 Doprava v klidu
Nemeéni se.Uvnitf arealu jsou nova parkovaci mista pro zaméstnace.

B.4.4 Pé&Si a cyklistické stezky

Nevyskytuji se.

B.5___ Reseni vegetace a souvisejicich terennich Gprav

B.5.1 Terenni upravy
Nevyskytuje se.

B.5.2 Pourzité vegetadéni prvky

Nevyskytuje se.

B.5.3 Biotechnicka opatreni

Nevyskytuji se.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

B.6.1 Vliv stavby na Zivotni prostiedi-ovzdusi,hluk,voda,odpady a plida

Stavebni Upravy podkrovi nemaji nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi,nemaji vliv na ovzdusi.Nedojde k zaboru
zemeédélské pldy a neprodukuje Zzadné nebezpecné odpady a latky.

B.6.2 Vliv stavby na pfirodu a krajinu(ochrana dievin,ochrana pamatnych stromui,ochrana rostlin a Zivo&icht
apod.

V misté stavby se nenachazi zadné pamatné stromy.

B.6.3 Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Nevyskytuje se.

B.6.4 Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléha EIA.

B.6.5 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma,rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist

Nejsou navrhovana nova ochranna pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.7.1 Spinéni zakladnich poZzadavkU z hlediska plnéni Ukolt ochrany obyvatelstva

Je zajisténa obecnimi predpisy.
B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot,jejich zajiSténi

Pfistup na stavenis§té bude stavajicim viezdem z ulice Tkalcovska do arealu.
Voda a el.enerie pro stavbu budou zajistény ze stavajiciho objektu.



VeSkeré materialy pro stavbu budou skladovany na parcele stavebnika v uzavieném arealu.

B.8.2 Odvodnéni stavenisté

Nevyskytuje se.

B.8.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFistup na stavenisté je po mistnich ucelovych komunikacich.

B.8.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba svym rozsahem a charakterem nema nepfiznivy vliv na okolni pozemky a stavby.

B.8.5 Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace,demolice ,kaceni drevin

Nevyskytuje se.

B.8.6 Maximalni zabory pro stavenisté(doasné/trvalé)

Nevyskytuje se

B.8.7 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé,jejich likvidace

Béhem stavby budou vznikat stavebni odpady,které budou tfidény.Stavebni suté budou odvazeny
k recyklaci.Odpady budou tfidéné,shromazdovany v kontejneru ¢i na vymezené plose stavenisté a postupné
odvazeny na skladky odpadu,sbérného dvora.Nebezpecéné odpady se nevyskytuiji.

Hlavni druhy odpadu dle kategorizace a katalogu odpadu:

Skupina 17-stavebni a demoli¢ni odpady
1708 - sadrokarton 20kg

170102-cihly ~ 0,05m3

170201-dfevo 0,20m3

170103 -PVC 10kg

V pribéhu stavebnich praci se musi postupovat v souladu se zakonem ¢€.185/2001 Sb.,0 odpadech a zejména
dbat na dodrzZeni téchto ustanoveni zdkona :

-veSkeré odpady,které budou vznikat pfi provadéni stavebnich praci budou vyuzivany pfipadné odstrariovany
zplsobem,ktery neohrozuje lidské Zivoty a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu se zakonem se zvlastnimi
predpisy

-vzniklé odpady budou shromazdovany utfidéné podle druhli a zabezpeceny pfed znehodnocenim nebo jinym
nezadoucim ucinkem

-pfi provadéni stavebnich praci bude vedena priib&zna evidence odpadd v souladu s vyhlaskou MZP
¢.383/2001Sb.,0 podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni a dle vyhlagky MZP &.93/2016Sb.,katalog
odpadu v platném znéni

B.8.8 Bilance zemnich praci,pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Nevyskytuje se.

B.8.9 Ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi stavbé nutno dodrZzovat veSkeré stavajici pfedpisy,tak aby okoli nebylo obtéZovano nadmérnym hlukem a
prachem.Bude zamezeno pronikani stavebnich materiald do podzemnich vod.Pfi stavbé bude omezena
prasnost vhodnou manipulaci se stavebnim materialem.

Stavba vytvari tnosné zatizeni izemi navrzenou stavbou a Cinnosti,pfi které nedojde k poSkozeni zivotniho
prostfedi ani nebudou vytvofeny negativni vlivy zdravotni,socialni a ekologické na obyvatelstvo.Dotéené uzemi
se nenachazi v oblasti se zvlastni ochranou.

Vliv provozu na ovzdu$i a jeho ochrana se posuzuje dle €.201/2012Sb.feSené uzemi nepatfi do oblasti se
zvlastni ochranou.nevyskytuje se ulet latek,uvedenych v seznamu latek v pfiloze 1,které znecistuji ovzdusi.



Z hlediska ochrany zdravi je nosnym podkladem pro posuzovani zakon ¢€.258/2000Sb. O ochrané vefejného
zdravi ve znéni navazujicich vyhlasek.navrzena stavba nepfichazi do styku s chemickymi karcinogeny v duchu
vyhlasky €.89/2001Sb.zachazeni s jedy,ziravinmi a omamnymi latkami dle vyhlaSky €.10/1999Sb. neni na stavbé
provozovano.Styk s elektromagnetickym zafenim dle vyhlasky ¢.20/2001Sb. se nevykytuje.Pozadavky na
ochranu zdravi pfed ionizaénim zafenim dle vyhlasky €.18/1997 Sb. na z&kladé povahy stavby nejsou uplatnény.
Nebudou pouzivany materialy s hmotnostni aktivitou vétsi nez 120Bqg/kg.

Opatfeni z hlediska bezpe€nosti a ochrany zdravi osob

Opatfeni k ochrané zdravi zaméstnancu pfi praci jsou upravena nafizenim vlady ¢.361/2007Sb, kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci a dale Zakonem ¢&. 309/2006Sb, kterym se upravuji
dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich.

B.8.10 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,posouzeni potreby koordinatora bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Bezpecnostni opatfeni pfi pfipravé stavenisté a v prabéhu vystavby :

-dodavatel stavby provede v ramci pfipravy stavby pfislusna opatfeni k zajisténi bezpecnosti stanovené zejména
témito predpisy

-nafizenim vlady ¢.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich

-nafizenim vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky
nebo hloubky

-nafizeni vlady €.378/2001 Sb.kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju,technickych zafizeni,pfistroji a naradi

-nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb.kterym se stanovi podminky ochrany zaméstnancu pfi praci

Stavba bude provadéna standartnim zplsobem-v ramci projektu nebyly navrzeny zvlastni zpusoby
stavéni.Stavba bude dostateénym zplsobem zajisténa proti vniknuti nepovolanych osob.

Organizaci vystavby bude zajisténo,ze jejim vlivem nedojde k poSkozeni Zivotniho prostredi.

Odpovédna osoba tj. osoba odpovédna za vystavbu,nebo jeji pfislusnou ¢ast,je povinna zajistit bezpenost
prace a pozarni ochranu na stavenisti potfebnymi opatfenimi v souladu s pravnimi pfedpisy a
normami,zabezpecit v souladu s pfisluSnymi pfedpisy a normami Skoleni,popf. ovéfovani znalosti a |ékarské
prohlidky spolupracovnikd j. viastnich zaméstnanc(.Na stavenisti,kde je vice dodavatell,je povinnosti
zaméstnavatelll zajistit koordinované postupy praci,véetné pinéni ukold BOZP a PO.Soucasti téchto povinnosti
je zajisténi vySe uvedenych skoleni BOZP a PO.

Opatreni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi osob

Opatfeni k ochrané zdravi zaméstnanct pfi praci jsou upravena nafizenim vlady ¢.361/2007Sb,kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci a dale
Zakonem ¢&. 309/2006Sb,kterym se upravuji dalSi poZzadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich.

B.8.11 Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Nevyskytuje se.

B.8.12 Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Charakter stavby a zafizeni stavenisté nevyzaduji feSit dopravni inZenyrské opatfeni.

B.8.13 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby(provadéni stavby za provozu,opatieni proti
ucinklim vnéjSiho prostredi pri vystavbé apod).

PFi vystavbé nutno zajistit Cistotu vozidel pfi vyjizdéni ze stavby.Stavbu provadét v dennich hodinach,zamezit
pradnosti na stavbé vzhledem k okolni bytové zastavbé.Stavebni tpravy se budou provadét bez dopravy
materialu pfes vnitfni zkolaudované prostory objektu.

B.8.14 Postup vystavby,rozhodujici diléi terminy

Predpokladané zahajeni stavby : 2021 dle pozadavk( investora
Ukonéeni vystavby: 2021

Prosinec 2020 vypracoval : Ing.Bagovsky









