1.1  Architektonické a stavebné technické reseni

1.1.1 Technicka zprava-SO1 Zrfizeni kancelare

a) Ucel objektu

Ugelem je rozsifeni kancelafi v nevyuzitém padnim prostoru v 2.N.P. budovy DNR.

b) Zasady architektonického,funkéniho,dispozi¢niho a vytvarného feSeni a feseni vegetacnich Uprav okoli
objektu,v€etné FeSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o stavajici objekt,kde v ¢asti pidniho prostoru bude vnitfnimi stavebnimi pracemi upravena stavajici
dispozice,tak aby slouzila k danému ucéelu.Jedna se o ¢ast objektu s padnim prostorem k budoucimu

vyuziti.

Vnéjsi architektonicky vzhled se vnitinimi stavebnimi dpravami neméni.

Dispozi¢né upravovany pldni prostor sestava z chodby s kuchyriskym koutem,kde je dale vstup do uklidové
komory,WC s pfedsinkou a skladu.Z chodby vede dale vstup do vlastni kancelare pro 3 pracovniky.

Vstup do upravovanych prostor je pfes stavajici kancelar.

c) Kapacity,uzitkové plochy,obestavéné prostory,zastavéné plochy,orientace,osvétleni a oslunéni

zastavéna plocha celého objektu.............cooiiiiil 242,00m2
podlahova plocha celého objektu..............cccoiiiiiiiiiiin, 358,00m2
Podlahova plocha upravovaného pudniho prostoru............ 92,70m2
Z toho plocha kancelare...........coooviiiiii i 48,20m2
Pocet administrativnich pracovnikd celkem............................. 8

z toho v nové kancelafi ...............c....... 3

samostatné socialné terapeutickd dilna....................coo 2

d) Technické a konstrukéni fe$eni objektu,jeho zdlvodnéni ve vazbé na uZiti objektu a jeho poZadovanou
zivotnost,

Jedna se o stavajici zdény objekt,castecné zatepleny,strop nad 1.N.P. dfevény tramovy se zaklopem

z prken,podhledem prkennym s omitkou,v sou¢asné dobé zavéSenym podhledem SDK.Krov pultovy tramovy se
zabudovanymi stfeSnimi okny a stfechou se zaklopem a stavajici krytinou z ziviénych Sindel(.

Stavebni Upravy v podstaté nezasahuji do nosnych konstrukci.Jedna se o provedeni SDK pficek a zatepleného
SDK podhledu.

e) Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvortd

Stavebni Upravy uvniti objektu nezasahuji do obvodového plasté a tepelnétechnické vliastnosti se neméni.

f) ZpUsob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrskogeologického a hydrologického priizkumu

Nevyskytuje se.

0) Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostfedi a feSeni pfipadnych negativnich U&inku

Stavebni Upravy —kancelaf svym provozem nebude mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi z téchto divodu:
-vytapéni ekologické plynové
-likvidace splaskul pres stavajici jednotnou kanalizaci v obci

h) Dopravni fedeni
PFijezd k objektu je po mistnich komunikacich v obci z ulice Tkalcovska do uzavieného arealu.Neméni se.

i) Ochrana objektu pfed Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi,protiradonovéa opatreni

Nevyskytuje se.



i)  Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

Pristavba je v souladu s vyhlaskou ¢.268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby véetné prikazl shody
s témito pozadavky dle odkazt na normové hodnoty.

1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

1.2.1 Technicka zprava

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby,vysledek priizkumu stavajiciho stavu nosného systému
stavby pfi navrhu jeji zmény

Stavajici budova je zdéna budova jako jednotrakt pidorysného rozméru cca 38,0mx6,5m rozdélena v podstaté
nosnymi pficénymi sténami na tfi ¢asti.Cast dvoupodlazni kancelafskou,Cast,kde bude terapeuticka dilna

v pfizemi a pidnim prostorem,kde budou provedeny stavebni Upravy, a tfeti ¢ast tvofi garaz.

Jedna se o cihelnou stavbu se stropy dievénymi tramovymi a difevénym krovem v ¢asti mansardovym,v ¢asti
pultovym.

b) Navrzené vyrobky,materidly a hlavni konstrukéni prvky

1.Bouraci prace

Bude vybourano zdivo soklu pod okny na severni strané pod uroven stavajiciho zaklopu stropu z prken.
Dale bude vybourana stavajici dfevéna zaruben mezi chodbou a kancelafi.

2. Svislé konstrukce-SDK pricky

Ve zdivu mezi chodbou a kancelafi budou osazeny preklady zelezobetonové nad otvorem pro dvere.
Pudni prostor bude dispozi¢né rozdélen pfickami SDK.Blize viz vykres €.1.05 Pldorys podkrovi.

3. Stropni konstrukce SDK-podhledy

Ve vSech mistnostech budou provdeny nové podhledy SDK zavéSenim na stavajici krov s pozarni odolnosti
EI30.V socialni ¢asti budou pouzity desky impregnované.

4. Vodorovné konstrukce,podlahy

Podlahy v chodbé a kancelafi budou z heterogenniho lepeného zatéZového vynilu ve skladbé dle tabulky podlah
na vykrese 1.05,v socialni ¢asti bude keramicka dlazba.

Na stavajici prkenny z&klop bude v kancelafi pfiSroubovany desky OSB,nasledné skladba podlahy,v chodbé a
socialnim zafizeni — v chodbé bude proveden rost z tramcu a kfizu z EPS s vyplni mineraini vatou.Nasledné

Na roznaseci prkna na roStu budou Sroubovany desky OSB 22mm a skladba podlahy.

5. Upravy povrchu

Stavajici zdivo bude jednak opatfeno novymi Stukovymi omitkami a v ¢asti bude zdivo obloZzeno SDK.
6. Tepelna izolace
Podkrovi bude zatepleno deskami z ¢edic¢ové viny 140mm mezi krokve a 140mm pod krokvemi lambda 0,037.

7. Truhlarské vyrobky

Nové vnitfni dvefe z CPL laminatu do ocelové zarubné bez prahu,v socialni ¢asti s vétracimi m¥izkami.Na WC
dverfe zasouvaci do pouzdra v SDK pficce.
StfesSni okna budou doplnény stahovacimi roletami.

8.VypIné otvoru-plastové vyrobky

Stavajici plastova okna budou doplnény dfevotfiskovymi parapety s povrchovou Upravou HPL laminat.



9. Obklady

Keramické obklady budou provedeny v celém socialnim zafizeni do vySky 1,5m.V misté kuchyriské linky pruh
vySky 800mm.

10.Malby

Veskeré vnitfni malby mistnosti budou provedeny v barvé bilé z tekutych smési.

c) Hodnoty uzitnych klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné konstrukce

uzitné normové podlahy kancelafr.................... 2KN/m2
snéhova oblast IIl.
normové zatizeni snéhem..................cooeeneene. 1,05KN/m2

d) Navrh zvlastnich,neobvyklych konstrukci,konstrukénich detail,technologickych postupt

Nevyskytuje se.

e) Technologické podminky postupu praci,které by mohli ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce,pfipadné
sousedni stavby

Nejsou podminky na zvlastni technologické postupy.

f) Zasady provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevnovacich konstrukci &i prostupt

Pfed provadénim otvord v nosnych sténach osadit preklady.

Q) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Duraz je kladen na dodrzeni technologickych postupt danych vyroci material(.

h) Seznam pouzitych podkladil, CSN.technickych piedpist,odborné literatury,software

stavebni zakon 183/2006 a piedpisy souvisejici
software SPIRIT CAD 10

i) Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,pfipadné dokumentace
zajistované jejim zhotovitelem

Projektova dokumentace je vyhotovena jako jednostupriova jak pro stavebni povoleni ,tak provadéni stavby.
PFi provadéni postupovat podle technologickych postuput vyrobcl materiald.

) Zaver

Prilohou této technické zpravy jsou blizSi technické parametry vyrobkd.

Prosinec 2020 vypracoval : Ing.Bagovsky



Technické parametry vybranych materiala

Preklady :
Betonové preklady /140x140x1190mm/ Qu=6,4KN/m,Mu="2,13KN/m
/140x140x1490mm/  Qu=6,4KN/m,Mu=2,13KN/m
Podlahy
-300x300x10-12mm,tmava,mistnost 211,212,213
-odolnost proti opotfebeni PEI 4
-protiskluznost R10

Obklady
Glazované keramické obkladacky 600x300mmx10mm
Nerezové listy

Nivelacni stérka jednoslozkova samonivelacni na bazi cementu
-pevnost v tlaku 256MPa

Specifikace zatézové akustické PVC 15 dB

- heterogenni akusticky zatéZovy vinyl v rolich bez obsahu ftalatd

- vyztuZeni kompaktni vrstvou z netkaného skelného rouna

- celkova tloustka materialu 2,60 mm

- tloustka naslapné vrstvy 0,70 mm

- §itka role 2m

- tfida zatéze 34/42

- kro¢ejovy utlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB

- typicka hodnota zbytkového otlaku dle EN 433 je 0,05 mm

- roztaznost (rozmérova stdlost) dle EN 434 je < 0,1%

- povrchova uUprava PUR

- reakce na ohen dle EN 13 501-1 je Bs — S1

- odolnost proti opotiebeni dle EN 660-2: tfida T

- soucinitel smykového tieni dle CSN hodnota p > 0,6

- stalobarevnost dle EN ISO 105-B02 je 7

- ve sloZeni materidlu nejsou obsazeny Zadné latky ze skupiny ftalatl
- schopnost snizit intenzitu hluku pfi narazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, tfida A



Specifikace podlozky

- harmonikova akusticka podlozka 3in1 urcena pro zdmkové vinylové a rigidni dilce vhodnd pro mistnosti s velkym
zatizenim

- systém NO ANTISLIP — bez protiskluzové vrstvy

- material je XPS/PET

-rozmér je 5,30x 1,18 m

- baleni je 6,25 m2

- celkova tloustka materialu 1,50 mm

- Utlum hluku dle EN 1SO 10140:2007 je 19 dB

- celkovd hmotnost dle EN 1SO 23997:2012 je 0,242 kg/m?

- pevnost v tlaku dle EN 1SO 826/2013 je 400 kPa

- vyrovnani nerovnosti dle EN 1SO 868/2005 je 1,00 mm

- odolnost proti vihkosti dle EN 12086:2013 je > 150 m

- tepelny odpor dle EN 12664 je 0,04 m2k/w

- vhodné na podlahové vytapéni - ano

- reakce na oheni dle EN I1SO 13501-1 je Efl

- systém 3in1 zahrnuje podlozZku, integrovanou paroizolaéni vrstvu a lepici okraje pro spojeni dil(i k sobé, obsahuje rezaci
linky pro snadnou upravu velikosti




MDF systém

- samolepici MDF panelovy systém 3+4 pro rychlé a snadné vyrovnani podkladu suchou cestou, tzv.

,SUCHA STERKA”

- celkova tloustka materialu dle EN 428 je 7 mm (3+4 mm)
-rozmér je 120 x 60 cm

- baleni je 3,6 m2

- celkova hmotnost je 5,28 kg/m?

- reakce na oheri dle EN 1SO 13501-1 je Dfl-S1

- tepelny vodivost dle EN 12524 je 0,12-015 W/m.K

- pro lepsi akustické vlastnosti se doporucuje systém pokladat na vhodnou podlozku

- vhodné pro prostory, kde je nutné zachovat pdvodni krytinu (ne koberec)

-vhodné pro suchou vystavbu, kdy je potfeba krytina, kterd se celoplo$né lepi

Schéma poklddky MDF systém

1. vrstva - tlouftka 3mm - Zervené lepidlo
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2. vrstva - tlouftka 4mm - transparentni lepidlo
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60

60

&0

60

60

60




