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Analyzovana budova pro vypocet rizika - kancelarska budova
Sbérna plocha byla vypocitana z rozméri budovy:
déka L= 384m
Sitka W= 7.1m Ap= 3910.57 m? (pro Udery do stavby)
vyska H= 75m Awm= 830898.16 m?> (pro udery v blizkosti stavby)

Stavba neni chranéna pomoci LPS.

SPD pro ekvipotenciélni pospojovani: LPL IlI-IV

Hustota Uder( bleskt do zemé je stanovena na 2.81 na km? za rok.

Stavba je situovana jako: stavba obklopena objekty stejné vySky nebo nizSimi.

Pocet nebezpecnych udalosti

Pocet nebezpecnych udalosti zplsobenych udery do stavby Nb = 0.00549
Pocet nebezpecnych udalosti zplisobenych udery v blizkosti stavby Nwm = 2.33482

V okoli budovy se nenachazeji zadné sousedni budovy zvysuijici rizika Skod.

Inzenyrské sité:

Pripojka nn
Sekce 1
Typ vnéjsiho vedeni: Nestinéné kabelové vedeni
meérny odpor pldy........ 400 Ohm.m
délka sekce vedeni........ 1000 m

Spojeni na vstupu: neni definovano

Sbérna oblast pro pfipojenou sit (Sekce 1) sité
AL= 40000 m? (Udery zasahujici sit)
A1 =4000000m? (adery do zemé v blizkosti sité)

Cinitel instalace vedeni: v zemi
Cinitel prostfedi pro vedeni: predméstské
Cinitel typu vedeni: Silové NN, datové vedeni

Pocet nebezpecénych udalosti

Pocet nebezpenych udalosti zplisobenych udery do sousedni stavby Npy = 0
Pocet nebezpecnych udalosti zplsobenych udery v blizkosti stavby NL = 0.0281

Pocet nebezpeénych udalosti zplsobenych udery v blizkosti inzenyrské sité N = 2.81

K vedeni je pfipojeno zafrizeni:
Hlavni rozvadéc¢
Impulzni vydrzné napéti chranéného systému Uw = 6 kV
Pouzité vnitfni vedeni:
- nestinény kabel
- zadné opatfeni pfi trasovani, pro vylou¢eni velkych smycek (plocha smycky fadu 50 m2)
Pouzita koordinovana ochrana kategorie LPL Il1.
Vnitfni systémy vyhovuji odolnosti a hladinou vydrznych napéti uvedenou v pfisluSnych
predmétovych normach.
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Zony:

Vnitini prostor
Zébna se nachazi uvnitf stavby a nema zadnou nadfazenou zénu.
V z6né jsou umisténa zafizeni:
Hlavni rozvadéc

Vnitfni systémy

- Neni provedena mfizovéa soustava pospojovani.

- Neni pouzito souvislé kovové stinéni.
Typ povrchu pidy nebo podlahy: mramorova, keramicka
Riziko pozéaru: pozar - obvyklé
Opatfeni ke zmen$eni nasledkd pozaru

- jedno z: hasici pfistroje, pevna ru¢né ovladana hasici instalace, ruéni poplachové instalace, hydranty,

ohnivzdorné Useky, chranéné unikové cesty
Je zndma prdmérnd Uroven paniky.
Nejsou provedena zadnd ochrannd opatfeni proti dotykovym a krokovym napétim.

Ztrata lidského zivota (L1)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0.01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.02
- Porucha vnitfnich systéma (D3) Lo=0

Neprijatelna ztrata verejné sluzby (L2)
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo =0.01

Ztrata nenahraditelného kulturniho dédictvi (L3)
- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

Ekonomicka ztrata (L4)

- Uraz dotykovym a krokovym napétim (D1) Lt =0.01
- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.2
- Porucha vnitfnich systému (D3) Lo =0.01

Pravdépodobnost Skody

Pa Ps Pc  Pu Pu Pv Pw Pz

1 0 0.05 0.001 005 0.05 005 0.005
Nasledné ztraty
La Ls Lc . .LM - I._u. . Lv Lw Lz
10E55 50E4 0 0  1.0E5 50E-4 0 0
5.0E-4 1.0E-2 1.0E-2 -- 5.0E-4 1.0E-2 1.0E-2
5.0E-4 5.0E-4

1.0E-5 1.0E-3 1.0E-2 1.0E-2 1.0E-5 1.0E-3 1.0E-2 1.0E-2

Sougéasti rizika (hodnoty 10-5)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
Ri | 0.0055 0.275 0 0 0.0014 0.0703 O 0 | 0.3519
Rz | 0.2747 0.2747 3.2428 --- 0.0703 1.405 14.05 | 19.3175
Rs | 0.2747 - 0.0703 | 0.345

Ra | 0.0055 0.5494 0.2747 3.2428 0.0014 0.1405 1.405 14.05 | 19.6694
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Soucasti rizika (hodnoty 10%)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h
Ri1 | 0.0055 0.2747 0 0 0.0014 0.0703 0 0 | 0.3519 | 1
Rz | --- 0.2747 0.2747 3.2428 - 0.0703 1.405 14.05 | 19.3175 | 100
Rs | - 0.2747 --- -- - 0.0703 --- -- | 0.345 | 10
Ra | 0.0055 0.5494 0.2747 3.2428 0.0014 0.1405 1.405 14.05 | 19.6694 | 100
Ro | 0.0055 0.2747 0 --- -- --- -- --- | 0.2802
Ri | - - - 0 0.0014 0.0703 O 0 | 0.0717
Rs | 0.0055  --- - -- 0.0014  --- - -- | 0.0069
Rr | --- 0.2747 --- - - 0.07 - --- | 0.345
Ro | - -- 0 0 - -- 0 0 | 0

VSechna vypoctena rizika jsou nizsi nez nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostateéné chranéna

proti prepéti zpusobenému uderem blesku.



