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1. UVOD

1.1 Umisténi a popis objektu

Vytapény objekt je umistény v obci Svitavy v nadmoiské vySce 450m n.m. Jedna se o 2.
podlazni provozni objekt. V 1.NP je umisténa rukodélnd dilna, v 2.NP jsou umistény
administrativni prostory.

1.2 Popis provozu objektu
Objekt v 2.NP bude trvale vyuzivén jako kancelére.

2. PODKILADY

2.1 Vykresova dokumentace

Podkladem pro zpracovani projektu UT je vykresova dokumentace stavby a pozadavky
investora.

3. TEPELNE ZTRATY A POTREBA TEPLA

3.1 Klimatické poméry

Lokalita dle CSN 73 0540-3 : Svitavy
Nadmoftskd vyska : 425 m n.m.
Vypoctova venkovni teplota : -15°C
Charakteristické ¢islo budovy : 8

3.2 Potieba tepla

Vypodet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12831 a CSN 730540, pro oblastni
zimni vypoctovou teplotu 6. = -15 °C.

Tepelnd ztrata prostupem oo 1,881 kW
Tepelnd ztrita objektu vetranim  .....ccooviiiiiiiiiieeeeen 1,338 kW
Tepelny piikon na zatop e 1,723 kW
Celkovy vykon otopného Syst€mu  ......cccccceevvieeniiieniieenieeneeeenn 4,942 kW
Piedp. potieba tepla pro vytapéni ........ 4,68 MWh/rok = 16,85 GJ/rok
Predp. potieba tepla pro ohiev TUV .... 3,30 MWh/rok = 11,88 Gl/rok
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3.3 Vnitini teploty

Obytné mistnosti 20°C
Koupelny 24°C
Zadveri, technicka mistnost 20°C
4. VYTAPENI

Projektovd dokumentace fesi vytapéni feSenych prostor kancelafi domu nizkoteplotnim
teplovodnim systémem s nucenym obchem vody. Jednd se systém otopnych téles s
teplotnim spadem 70/50°C.

4.1 Druh primarni energie

Primarnim zdroje energie bude zemni plyn pro plynovy kondenzacni kotel a elektricka
energie pro topné tyce v koupelnovych télesech.

4.2 Zdroje tepla

4.21 Plynovy kotel

Jako zdroj tepla bude pouZit stavajici plynovy kotel. Sestava plynového kotle Baxi
Nuvola DUO-TEC+ 1.16 o vykonu (12 kW - UT; 16 kW — TV) s nepfimovyhiivanym
zasobnikem TV a plynulou regulaci vykonu.

Plynovy kotel je umistén v chodbé 1.NP a odvod a ptivod spalovaciho vzduchu je
feSen koaxidlni potrubim ptes sténu objektu. Jedna se o plynovy spotiebic typu "C", ktery
nemd minimdalni poZadavky na mistnost ohledné mnoZzstvi vzduchu.

Pod kotlem na vratném potrubi budou instalovany dva kulové uzavéry KK DN 25 a
filtr mechanickych necistot Sentinel Eliminator DN 25 ve sméru proudéni vody dle
vykresové dokumentace. Na potrubi budou vysazeny odbocky pro 2.NP.

Topny systém, ke kterému je pfipojen plynovy kotel, musi zapojit specializovany
femeslnik v souladu s dokumentaci a montaZnimi podklady.

Rozvodny systém bude pted piipojenim topného zdroje fadné proplachnut. Cizi télesa,
jako rez, pisek, tésnici materidl atd. budou vypldchnuta a odstranéna z potrubi

4.2.2 Kyvalita vody

Z diivodu prevence poskozeni nasledkem tvorby vodniho kamene se musi pii napousténi
systému topnou vodou dodrZovat nasledujici pokyny:

Topny systém bude napustén pres zm&kcovaci armaturu, kterd zajisti potfebné parametry
otopné vody, dle pozadavkl vyrobce kotle nebo jinou zmékCovaci stanici kterd zajisti,
ze: celkova tvrdost vody bude v rozsahu poZadavki vyrobce. Neni doporuc¢eno pouZivat
zcela demineralizovanou nebo destovou vodu, ta zpusobuje vyraznéjsi korozi.

D.1.4 - Technika prostredi staveb
D.1.4.3-1 - Technicka zprava 5/ 10



Technicka zprava
Ustfedni vytapéni RD

4.2.3 Uvedeni do provozu

Veskerd nastaveni podle seznamu pro uvedeni do provozu kotle a pfistroje regulace a
instruktaz provozovatele o pouZiti zafizeni musi provést specializovany technik.
Uvedeni do provozu musi byt provedeno v souladu s ndvodem k obsluze a provedeni
instalace a v souladu s ndvodem k instalaci kotle. Po prvnim uvedeni do provozu musi
byt vyplnén protokol o uvedeni do provozu, ktery je soucdsti ndvodu. Beze zmény —
kontrola provedeni.

4.3 Méi‘eni a regulace

4.3.1 Provoz kotle s ekvitermni regulaci.

Rizeni celého topného zdroje a vytapdciho systému, bude provedeno pies ekvitermni
regulétor, ktery ovlada teplotu topné vody dle venkovni teploty. Elektrické propojeni
bude provedeno dle technickych podkladl — beze zmény kontrola provedeni.

4.3.2 Venkovni ¢idlo

Venkovni ¢idlo je tfeba instalovat na severni nebo severovychodni st€né. Minimalni
vzdélenosti: 2,5m nad zemi 1 m boéné od oken a dvefi. Cidlo venkovni teploty m4d byt
vystaveno voln¢ a nechrdnéné vliviim pocasi, av§ak nemd byt umisténo nad okny, dvefmi
a vzduchovymi Sachtami a nema byt piimo ozafovano slunecnimi paprsky — beze zmény
kontrola provedeni.

4.4 Pojistné a zabezpecovaci zarizeni

Jako pojistné zafizeni, je instalovan pojistny ventil DUCO 1/2"x3/4" ktery je soucdsti
zafizeni.

Jako zabezpecovaci zafizeni bude instalovédna tlakova expanzni nddoba Reflex N 35 1
upevnéna na podlaze. Na expanznim potrubi bude instalovdna uzaviraci armatura se
zajiSténim v oteviené poloze, typ MK 3/4", aby bylo mozZzno vyprazdnit vodni prostor
expanzni nadoby.

Vypocet expanzni nidoby dle EN 12 828

Vyska soustavy 10 m
Objem soustavy 198 1
oteviraci pretlak 250 kPa
Max. teplota soustavy 90 °C
Objem expanzni ndidoby 351
Plnici tlak soustavy 141 kPa
Tlak plynového polStare 100 kPa
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4.5 Priprava teplé vody
Tepla voda bude ptipravovana v nepiimotopném ohtivaci teplé vody umisténém v kotli.

5. ROZVODNE POTRUBI TOPNEHO SYSTEMU

Rozvodné potrubi otopného systému bude zhotoveno z kompletniho systému médéného
potrubi. Dimenze budou dle projektové dokumentace. Potrubi bude spojovdno pdjenim
namé¢kko nebo lisovanim. Potrubi bude vedeno pod stropem a piipojky k otopnym
télesim budou vedeny v drdZce stény a po stén¢. Po montdZi potrubi (pfed zakrytim)
bude provedena tlakova zkouska o které bude proveden zapis. Kotveni médéného potrubi
dle pokyni vyrobce.

6. IZOLACE POTRUBI

Veskeré potrubi vnitinich rozvodi vedeno v nevytipénych prostorach, bude tepelné
izolovdno pénovou navlekovou izolaci na potrubi. Volné¢ vedené potrubi s vnitinim
pramérem do 35 mm, bude opatieno izolaci s tloustkou stény minimaln¢ 20 mm; u
potrubi s vnitinim primérem od 35 mm bude tlouStka stény min. jako primér potrubi.
Potrubi vedené v konstrukci podlahy a v drdzce ve zdivu s vnitinim pramérem do 35 mm,
bude opatieno izolaci s tloustkou stény minimélné 10 mm; u potrubi s vnitinim primérem
od 35 mm bude tloustka stény min. 0,5 nds. priméru potrubi

7. OTOPNA TELESA

Ve vytidpéném prostoru jsou instalovany deskova otopnd télesa s piipojovacimi
armaturami nastavenymi na pozadovany pratok. Télesa budou vybavena termostatickymi
ventily s pfednastavenim a termostatickymi hlavicemi.

8. NATERY

Rozvodné potrubi bude médeéné - neni tfeba jej natirat, natfeno bude pouze z estetickych
divodu dle pozadavku investora. Otopnd télesa jsou opatfena findlni dpravou jiz od
vyrobce.

9, POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

9.1 Stavebni prace

Pro instalaci zafizeni je nutné zfizeni prostupil a drdZek pro rozvod topné soustavy v
jednotlivych podlaZich a koordinace postupu s ostatnimi femesly.

10. MONTAZ UVEDENI DO PROVOZU A PROVOZ
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10.1 Zdroj

Instalaci a uvedeni do provozu musi provést osoba s odpovidajici kvalifikaci vlastnici
osvédceni o kvalifikaci a opravnéni k ¢innosti odpovidajici rozsahu.

Pted uvedenim do provozu je nutno zajistit revizi plynoinstalace, elektroinstalace a
spalinové cesty.

Postup uvedeni do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci zatizeni.

10.2 Tlakova a topna zkouska

Uvedeni topné teplovodni soustavy do provozu spocivad zejména v provedeni zkousky
tdsnosti a v provedeni dilataéni a topné zkousky dle CSN 06 0310.

Dilatacni zkouSka se provede dvojndsobnym ohfatim soustavy na nejvysSi pracovni
teplotu a jejim ochlazenim. Pfi zkouSce nesmi byt zjiStény netésnosti ani jiné zavady.
Soucésti topné zkousky bude i dvojndsobny proplach soustavy ohtdtou topnou vodu.
Topnéa zkouska systému tustiedniho vytapéni bude provedena v rozsahu 24 hod.

Soucasti topné zkouSky bude nastaveni dvoj-regulac¢nich ventili topnych téles a
pratokomérti na rozdélovacich stanicich podlahového vytapéni tak, aby nedochdzelo k
jejich nerovnomérnému ohfivani.

Pted zahdjenim topné zkousky musi byt provedeno autorizované uvedeni topného zdroje
do provozu.

Zkouskou bude prokdzana:

spravna funkce armatur

rovnomérné ohfivani topnych téles

dosazZeni technickych pfedpokladt projektu

spravna funkce méficich a regulacnich zatizeni

spravna funkce zabezpecovacich zatizeni

dostate¢ny vykon zatizeni

vykon zdroje pro ohtev TUV

dosazeni projektované ucinnosti topného zdroje a dodrZeni emisnich limitii

10.3  Zpisob obsluhy a ovladani

Zatizeni je ur€eno pro ob¢asnou obsluhu jednou osobou, spocivajici v kontrole funkce
zafizeni a korekci nastavenych uzivatelskych parametri. Osoba obsluhujici zafizeni musi
byt prokazatelné¢ sezndmena s bezpecnostnimi a provoznimi podminkami zatfizeni a v
obsluze zacviCena a musi mit k dispozici ndvody k obsluze zatizeni.

11. OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNIHO PROSTREDI

11.1  Vliv na Zivotni prostiedi

Instalaci a provozem topnych soustav nedojde ke zhorSeni vlivii na Zivotni prostiedi.

D.1.4 - Technika prostredi staveb
D.1.4.3-1 - Technicka zprava 8/ 10



Technicka zprava
Ustfedni vytapéni RD

11.2  Mnozstvi vypousténych zneciSt'ujicich latek

kotel je zatfazen do 5. emisn{ tfidy

11.3 Hospodaieni s odpady

Pfi instalaci zafizeni i jeho provozu je nutno plnit poZadavky na hospodateni s odpady
dle zdk. 185/01 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisti.

12. BEZPECNOST A POZARNI OCHRANA

12.1  Pozarni ochrana

Pfi instalaci a provozu zafizeni nejsou kladeny zvlastni poZadavky na poZarni ochranu.

12.2 Bezpecnost pii realizaci dila

Bezpecnost pii realizaci dila zajiStuje zhotovitel ve smyslu zdk. 262/2006 ve znéni
pozdéjsich predpisii (Zakonik prace) a vyhl. 324/1990 - bezpec€nost prace a technickych
zafizeni pii stavebnich pracich.

Veskeré prace mohou provadét pouze osoby (fyzické i pravnické) s odpovidajici
kvalifikaci.

12.3 Bezpecnost pii provozu a uzivani zaiizeni

Pfi provozu zafizeni smi zafizeni obsluhovat zaSkolend osoba. Pfi obsluze zafizeni je
nutno dodrzovat postupy uvedené v navodech k obsluze zatizeni a pokynech pro obsluhu
zafizeni. Pfeddni ndvoda a pokynt pro obsluhu zatizeni a zaskoleni obsluhy je povinnosti
zhotovitele zafizeni.

12.4 Technické normy

Projekt byl vypracovan dle platnych norem, montdZ musi byt provedena pti dodrzeni
vSech montdZnich a bezpecnostnich ptedpisti, odborn¢ vyskolenymi pracovniky s
patficnou kvalifikaci. VSechny platné ptredpisy a normy jsou pro stavbu zdvazné.
Ptipadné zmény je nutno pfedem projednat s ohledem na mozné ndvaznosti na ostatni
profese.

(:ZSN 06 1102 - Otopnd télesa pro dstfedni vytapéni.
CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach - ZabezpecCovaci zatizeni
CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a mont4z
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(:ZSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - Piiprava teplé vody
CSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovach, vypocet tepelného vykonu
CSN EN 14336 - Tepelné soustavy v budovach - montéz a prejimka

Natizeni vlady 101/2005 o pozadavcich na pracovisté a prachovni prostiedi

Nafizeni vlady z 14.9.2002 , podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci (sb.
523/2002)

Zakon €. 406/2000 o hospodafteni s energii

Vyhléska ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb

Vyhléaska ¢. 148/2007 o energetické narocnosti budov

V Moravské Tiebové

Listopad 2020 Ing. Petr Choutka
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