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Uvod

Projekt teSi vnitini rozvody vnitini kanalizace a vody pfi rekonstrukci objektu a
ziizeni kanceléfi v ptidnim prostoru objektu DNR Svitavy, Tkalcovskd 381/1, Svitavy.

Jako podklad pro vypracovani slouzilo zadani stavebniho feSeni, pozadavky a
informace od investora.

Pfi provadéni stavby je nutné dodrZet podminky obecniho / meéstského uradu,
stavebniho dfadu a zasady bezpecnosti préce.

Kanalizaéni pripojka

Objekt bude odkanalizovan do stdvajici kanaliza¢ni piipojky slouzici jiz
provozovanému 1.NP v objektu — beze zmény.

Vodovodni pripojka

Objekt je jiZ napojen na stavajici vodovodni piipojku, ktera je svoji kapacitou dostacujici
pro zamysleny zdmér a nove napojené zatizovaci predméty — beze zmény.

Splaskova kanalizace

Vnitini kanalizace odvadéjici splaskové vody je napojena do stdvajici kanalizaéni
piipojky. Nové feSend splaskova kanalizace v 2.NP, bude napojena na stavajici stoupaci
potrubi HT DN100 vyvedené nad strop 1.NP. (pfipraveno z l.etapy rekonstrukce). Na
potrubi bude osazena odbocCka horizontdlni vedeni kanalizace ke dfezu a umyvatku.
Stoupaci potrubi bude vyvedeno nad stiechu objektu a ukonceno vétraci hlavici DN100.

Pritok splaskovych odpadnich vod z 2.NP ¢ini Qo = 1,8 I/s

Dest’ova kanalizace

Destova odpadni potrubi budou vedend po fasadé a budou v drovni terénu opatiena
lapaci stfesnich splavenin HL600 — beze zmén.

Vhnitini kanalizace je navrzena a bude provedena dle CSN EN 12056 a CSN 75 6760.
Materidlem potrubi a tvarovek splaskova odpadni, vétraci a ptfipojovaci potrubi budou
z polypropylenu HT a budou upeviiovdna ke sténdm kovovymi objimkami s gumovou
vlozkou. Dest'ova odpadni potrubi, nad terénem jsou klempiiskym vyrobkem.

Vnitini vodovod

Vnitini rozvody v 2.NP budou napojeny na stavajici vodovodni potrubi PPR-PN16
DN2 vyvedené do 2.NP (ptiprava z 1.etapy).

V budové bude vodovodni potrubi vedeno v podlaze, ve vrstvé tepelné izolace,
podlazni piipojovaci potrubi, budou vedena v pfizdivkach ptedsténovych instalaci a pod
omitkou.
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Tepla voda

Tepld voda bude pfipravovana v elektrickém tlakovém zasobnikovém ohiivaci teplé
vody, o objemu 501 umisténém v mistnosti WC. MnozZstvi teplé vody za den = 50 1.
Maximadlni provozni ptetlak ohiivace ¢ini 1,0 MPa. Na ptivodu studené vody do ohiivace,
bude umisténa sestava armatur (uzaviraci ventil, zpétny ventil, pojistny ventil s oteviracim
pietlakem 0,6 MPa, tlakova expanzni nddoba, vypoustéci kohout). Pfepad pojistného ventilu
bude napojen na odpadni potrubi ptfes preruSovaci trychtyt (nesmi byt napojen ptimo).

Materidlem potrubi vnitintho vodovodu budou trubky a tvarovky PP-RCT EVO S4/
SDR 9 PN22. Svatovat je moZné pouze plastové potrubi ze stejného materidlu od stejného
vyrobce. Pro napojeni vytokovych armatur budou pouZity nasténky pfipevnéné ke sténé.
Spojeni plastového potrubi se zdvitovou armaturou musi byt provedeno pomoci piechodky
s mosaznym zastiiknutym zdvitem. Voln€ vedené potrubi uvnitt domu bude ke stavebnim
konstrukcim upevnéno kovovymi objimkami s gumovou vlozkou s ohledem na jeho
tepelnou roztaznost. Jednotlivé vyvody budou ukoneny vytokovymi armaturami
schvédlenymi pro vnitini vodovody. Smé&ji byt pouZity jen vytokové armatury zajisténé proti
zpétnému naséti vody podle CSN EN 1717.

Vnitini vodovod je navrZen podle CSN EN 806-2 a CSN 75 5409. MontdZ a tlakové
zkousky vnitiniho vodovodu budou provadény dle CSN 75 5409, CSN EN 806-4. Vnitini
vodovod bude provozovan a udrzovan dle CSN 806-5 a CSN 75 54009.

Tepelna izolace potrubi

Jako tepelna izolace bude pouzita navlekovd izolace Mirelon (Tubex) s tepelnou
vodivosti A < 0,40 W/m.K . U studené vody bude tloustka stény 20 mm. U teplé vody a
cirkulace, bude tloustka stény minimdln¢ rovna vnéjSimu praméru trubky (min. 20 mm),
nebo dle vyhl.€.193/2007 Sb. Ptiloha ¢.3. Potrub{ je nutno izolovat véetné tvarovek.

Zarizovaci predméty

Budou pouzity zafizovaci predméty podle sestav specifikovanych v legendé
zafizovacich predmétii. Zachodové misy budou v provedeni kombi. U umyvadel a diezu
budou stojankové smeéSovaci baterie pfipojené k vodovodnimu potrubi pomoci rohovych
ventili s filtrem.

Sméji byt pouzity jen vytokové armatury zajiSt€né proti zpétnému nasati vody podle

CSN EN 1717 a CSN 75 5409 a zapachové uzavérky s vyskou vodniho uzavéru nejméné 50
mm.

Moravskd Tiebova 11/2020 Vypracoval: Ing. Choutka Petr
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Piiloha ¢. 1

Vypocétovy pritok vnitfniho vodovodu
dle €SN 75 5455 0,36 I/s

Stanoveni potreby vody

(dle vyhl. ¢.48/2014 Sb.)

Typ objektu :
Kancelarské budovy - bez stravovani - WC, umyvadla

specificka potfeba vody Qs= 0,032 m3/os/den
specificka potfeba vedlejsi provozy Q= 0,000 m3/jed/den
Pocet osob : 4 osoby
0 osoby

Pramérna denni potieba Qp=Qs+Qy 0,13 m3/den
Maximalni denni potieba

Qm = Qp x kd 0,17 m?3/den
Koeficient denni nerovhomérnosti ka = 1,35

Maximalni hodinova potireba
Qn=1/24 x Qp x ka x kn 13,68 I/hod

Koeficient hodinové nerovhomérnosti kn = 1,9

Rocni spotfeba vody
Q=Qpxd 32,13 m3/rok

d = pocet dnl v roce d= 251

Vypocet spotieby teplé vody
(dle CSN EN 12831-3)

Typ objektu :
Administrativni budova

specificka potteba vody Qs = 0,015 m3/os.
specificka potteba vedlejsi provozy Q= 0,000 0
Pocet osob : 4 osoby
0 osoby
Uklid = 0,02 m3/100m? Qu= 50 m?
Primérnd denni potieba Qp=0Qs+Quv+Qu 0,07 m?3/den
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